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I. SIGLES ET ABREVIATIONS

ACE : Agence Congolaise de I'Environnement
B.A : Béton armé

CC : Cahier des charges

CLD : Comité Local de Développement

CLS : Comité Local de Suivi

Cm : Centimétre

C.M : Code Minier

ETD : Entité Territoriale Décentralisée

Fo : Fenétre

Ha : Hectare

HGR : Hopital Général de Référence

Kg : Kilogramme

R.M : Réglement Minier

OCE : Observatoire congolais de I'environnement
OMS : Organisation Mondiale de la Santé

PE : Permis d’Exploitation

PT : Prix Total

Po : Porte

PU : Prix unitaire

RCCM : Registre de Commerce et de Crédit Mobilier
RDC : République Démocratique du Congo
RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises
USD : Dollar Américain
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Il.  PRELIMINAIRES

Entre :

1. Les communautés locales affectées par I'exploitation miniére de Ientreprise Congo

Compagnie Miniére comprenant les Quartiers Kiwele, Kamilopa, Pandamayi et Muchanga ;

o Commune de Panda

o Ville de Likasi

o Province du Haut- Katanga

o EnRépublique Démocratique du Congo

Représentées par :
- Monsieur MBAV, Président du CLD
- Madame TSHINING TSHINGAMBO, Vice-president du CLD
- Monsieur KALONGE KIWELE, Secrétaire Exécutif CLD
- Monsieur Anaclet KABONGO, Secrétaire Adjoint CLD
- Monsieur Laurent KAMANGA, Conseiller
Ci-aprés dénommées « les communautés locales » d’une patt,
Et

2. La société miniere CONGO COMPAGNIE MINIERE SARL Immatriculée sous le
numéro RCCM :  CD/L’SHI/RCCM/15-B3620, ID. Nat: 6-128-N95542G, Tmpbt :
A1507008K, et ayant son siége d’exploitation & Likasi dans la commune de Panda dans la ville
de Likasi et son si¢ge social au Ne 02, Avenue Basoko, Commune et Ville de Lubumbashi,

Province du Haut-Katanga, en République Démocratique du Congo.
Représentée aux fins du présent cahier des charges par Monsieur LUI Y1, Directeur Général i

Et ci-aprés dénommée « La Société Miniére », d’autre part.
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Entendu préalablement que : La société CONGO COMPAGNIE MINIERE SARL est
titulaire du Permis d’Exploitation numéro 2356 Valide du 08/03/2010 au 07/03/2040 sur base
de la notification d’inscription d’office n° CAMI/DG/0101/2010, au nom de GECAMINES. Au
moment du renouvellement de son PE, la société CONGO COMPAGNIE MINIERE SARL
sera notifiée par un arrété qui la concernera directement. Le contrat d’amodiation partielle sur
permis d’exploitation n°2356 signé le 30/11/2015 entre la GECAMINES SA, amodiante, et
CNMC Congo Compagnie Miniére SARL, amodiataire, porte sur une superficie d’un (1) carré
minier.

Les limites de la concession miniére concernée par le présent accord sont celles fixées
par les titres miniers octroyés par 1’Etat et consignés dans ’Etude d’Impact Environnemental
et Social, le Plan d’ Atténuation et de Réhabilitation et le Plan de Réinstallation de la concession
au moment de sa validation et de son approbation (Carte en annexe).

Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Panda a assisté a la signature du présent
Cahier des charges en qualité de garant de la bonne application du présent accord en

développement dont le contenu ci-dessous :
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IV. DESCRIPTIONS DETAILLEES DES PROJETS
PROJET 1 : CONSTRUCTION D’UNE ECOLE SECONDAIRE
Secteur d’intervention : Education
1. Contexte et justification

Le Plan de Développement Economique et Social de la Province du Haut-Katanga a inscrit
dans I’axe d’intervention en rapport avec la Promotion du Développement Social le programme relatif
au développement du systéme éducatif a tous les niveaux de I'ensei gnement. Parmi les actions retenues
dans ledit programme, il est & noter entre autres la construction et la réhabilitation des écoles sur toute
Iétendue de la province.

L’avénement des entreprises miniéres dans ce milieu accroit I’afflux des populations vers cette
entité pour des raisons professionnelles et de survie, Par conséquent, cela crée également I”augmentation
des enfants en dge de scolarité dans la Commune de Panda en particulier et dans toute la Ville de Likasi
qui compte trés peu d’écoles secondaires publiques. Congo Compagnie Miniére SARL a agréé cette
proposition combien importante pour la population impactée.

2. Description du projet.

Ce projet consiste a construire une école secondaire de 6 salles de classe et I’équiper en bancs
de structures métalliques et en bois massif ainsi que les meubles de bureaux. Cette école sera construite
en matériaux durables : fondation en moellons, élévation des murs en briques cuites ou en blocs ciments
avec colonnes et poutres en béton armé, toiture en tdles ondulées galvanisées (BG28). La structure et
les dimensions de chaque batiment scolaire seront les suivantes :

- 6 salles de classede 8 mx7 m ;
- 1 batiment comprenant :

2 blocs sanitaire de 5 portes chacun, & raison de 8 portes pour les éléves et 2 pour le corps
enseignant + 4 urinoirs pour les gargons ;

1 bitiment administratif comprenant : 2 Bureaux, 1 dépét et 1 salle de réunions ;
Une cléture pour protéger 1’école des interventions extérieures.

- 1 véranda,

- Hauteur sous plafond 4 3,5 m ;

- 1 point d’eau ;

- Equipements (meubles de bureau + bancs).

3. Objectifs du projet

3.1. Objectif global

Contribuer au développement du systéme éducatif  tous les niveaux de I’enseignement dans la
province du Haut-Katanga.

3.2. Objectifs spécifiques

Construire et équiper une école secondaire au bénéfice de la population de de la Commune de
Panda ;

Assurer I’'augmentation du nombre d’enfants inscrits & 1’école :

Garantir I’éducation de qualité pour tous les enfants ;

Améliorer le cadre de formation des enfants ;

Réduire les distances parcourues par les enfants pour atteindre une école :

Réduire la déperdition scolaire.



8

4. Localisation : L’école secondaire sera construite & Panda, plus précisément au Quartier Kamilopa,
dans la Ville de Likasi.

5. Bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les enfants ayant fini les études primaires ainsi que ceux du

1

niveau secondaire vivant 4 Panda et dans d’autres communes de la Ville de Likasi désirant s’y inscrire.
Toutefois, le Sous-Proved de Likasi 1 prendra soin de désengorger certaines écoles de sa juridiction
ayant des effectifs pléthoriques.

6. Résultats attendus.

- Une école secondaire construite et équipée ;

- L’augmentation du nombre d’enfants inscrits & I’école est assurée ;

- L’éducation de qualité est assurée pour tous les enfants du Quartier ciblé ;
- La déperdition scolaire est réduite ;

- La distance parcourue par les enfants est réduite ;

- Le cadre de formation est amélioré,

6.1. Indicateurs des résultats

- Une école secondaire de 6 salles de classes est construite au quartier Kamilopa ;

Un batiment administratif construit et ¢quipé en meubles de bureau 3 Kamilopa ;

- 2 blocs de latrines de 5 portes chacun avec fosse séche, 4 urinoirs dont 2 portes pour les
enseignants ;

- 1 forage 4 pompe immergée en panneaux solaires pour Iécole ;

- Equipements de type pupitres dans les salles de classe, tables burcau et chaises pour les
professeurs en classe et dans leurs salles ainsi que dans le batiment administratif.

6.2. Activités pour atteindre les résultats

Lancement des appels d’offre pour les entrepreneurs de construction, les fournisseurs
d’équipements et les bureaux d’études devant effectuer les ctudes géotechniques et topographiques :

- Préparation ;
- Publication des avis d’appel d’offre, distribution des dossiers d’appels d’offre ;
- Evaluation des offres, passation des marchés.
Reéalisation des études géotechniques et topographiques
Exécution des travaux de construction :
- Travaux préparatoires ;
- Terrassement et fondations ;
- Travaux de gros acuvres ;
- Travaux de finissage (intérieur et extérieur).

Equipement du bureau, de la salle des enseignants et des salles de classes respectivement en
mobiliers et en bancs ;

Remise de ’ouvrage a 1’autorité locale.
7. Stratégie de mise en ceuvre.

Les intervenants-clés dans la mise en ceuvre du projet sont notamment I’autorité locale et
Ientreprise Congo Compagnie Minidre SARL. L autorité locale va mettre 4 la disposition du projet le
terrain devant servir a la construction de 1’école & I’aide d’un acte de cession irrévocable ou d’acquisition
dudit terrain. Le financement ainsi que la gestion du projet seront assurés par Congo Compagnie Miniére
SARL. Cette derniére va procéder au lancement des appels d’offre et 4 la sélection dans la transparence
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d’une entreprise de construction, d’un fournisseur d’ ¢quipements ainsi que d*un Bureau d’études devant
effectuer les études géotechniques et topographiques.

Les travaux de construction seront exécutés par Pentreprise qui aura gagné le marché
conformément aux procédures de passation des marchés publics. Elle réalisera les travaux en se
conformant scrupuleusement aux plans et aux prescriptions techniques des ouvrages. Congo Compagnie
Miniére SARL va fournir 4 Ientreprencur les résultats d’études géotechniques et topographiques
effectuées par un Bureau d’études agréé. Elle va plus encore équiper 1’école en mobiliers bien spécifiés
en recourant a un fournisseur sélectionné dans la transparence. A la fin des travaux interviendra la remise
de I’ouvrage a I’autorité locale par Congo Compagnie Miniére SARL. L’échéance des travaux est fixée
a 6 mois par ouvrage a partir de juillet 2023.

9. CHRONOGRAMME DETAILLE D’EXECUTION DU PROJET

N |Activités et tiches Echéance 2023

Juin | Juillet | Aout Sept Oct. Nov.

1 Lancement des appels d’offre

1.1 |Préparation

1.2 Publication des avis d’appel d’offre,|
distribution des dossiers d’appels|
d’offre

1.3 |Evaluation des offres, passation des|
marchés ;

2  |Exécution des  travaux de
construction

2.1 |Travaux préparatoires

2.2 |Terrassement

2.3 |Travaux des gros ceuvres

2.4 |Travaux de second ceuvre

4 |Remise des ouvrages a Dautorité
locale

8. Mécanisme de suivi-évaluation

En vertu de I’articlel 3, de I’annexe XVII du réglement minier, le suivi-évaluation reléve de la
responsabilité du Comité Local de Suivi (CLS) qui sera présidé par le Maire de la Ville de Likasi. Celui-
ci sera composé dun (1) délégué de Congo Compagnic Miniére SARL et de quatre (4) représentants
désignés des communautés locales. Les représentants de 1’ ACE, de la DPEM et du FNPSS, en tant que
services étatiques assureront & leur tour un contrdle pouvant &tre assorti des sanctions conformément a
la loi en cas de manquements graves dans la mise en ceuvre du projet.

Le suivi-évaluation sera axé sur plusieurs aspects entre autres le délai d’exécution
conformément au chronogramme défini dans le cahier des charges, le respect des spécifications des
infrastructures et la procédure de passation des marchés publics. La session est convoquée tous les six
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(6) mois sur demande du Maire de la Ville de Likasi. A chaque étape un rapport de sera établi par le
CLS. Un audit de financement des projets sera fait pour déceler les écarts de financement.

Toutefois, le Comité Local de Suivi a le pouvoir d’exiger les modifications afin de se
conformer aux prescriptions techniques recommandées et definies préalablement pour la réussite du
projet. A chaque mission suivi-évaluation, un rapport sera €laboré et signé par les délégués des services
concernés ensemble avec le délégué de Congo Compagnic Miniére SARL ; dés lors, ce rapport tui sera
opposable. La Direction de Protection de I’Environnement Minier et Agence Congolaise de

PEnvironnement jouent le réle d’arbitre en cas de litige ou conflit d’interprétation entre les parties
prenantes.

9. DEVIS DETAILLE DE LA CONSTRUCTION DE L’ECOLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF
9.1. DEVIS DETAILLE DE LA CONSTRUCTION D’UN (1) BATIMENT DE 6 CLASSES

DESIGNATION DES QOUVRAGES UNITE | QTE PRIX U PRIX TOTAL
A | BATIMENT SALLE DE CLASSE
1 | Installation du chantier FF 1 2 500 2 500,00
SOUS TOTAL 1 2 500,00
I | FONDATION
I Fouille de fondation S 155 5 775,00
2 Béton de propriété dosée & 150kg/m? m’ 8,458 150 1268.70
3 Magonnerie de fondation en moellons o’ 63,04 150 9 456,00
4 Fondation en béton armé ( socles des colonnes) m’ 7 350 2 450,00
SOUS TOTAL 2 13 949,70
| ELEVATION 7
1 Magonnerie en bloc ciment 15x20x40cm ms 156 87 13 572,00
. Béton armé pour linteau et colonnes 350K g/m’ " 8,91 350 3 118,50
SOUS TOTAL 3 16 690.50
v Toiture
1 Charpente en bois scie 5/15 y compris protection pee 105 20 2 100,00
2| Pannes en bois scie 7/7 y compris protection pee 139 15 2 (85.00
3 | Chevrons 4/11 pee 140 10 1 400,00
4 | Couverture en toles BG28 m’ 530 30 15 900.00
5 | Planches de rive m? 7 200 1 400,00
SOUS TOTAL 4 22 885,00
V__ | REVETEMENT DES MURS
1 | Crépissage au mortier de ciment a1 & E m’ 31.32 200 6 264,00
2 | Aménagement des tableaux i ardoisine verte m? 54 100 5 400,00
SOUS TOTAL 5 11 664,00
VI | REVETEMENT DES SOLS
Sous pavement m’ 54 150 § 100,00
Carrelage m’ 420 33 13 860,00
Béton de trottoir périphérique m? 9.85 200 1 970,00
SOUS TOTAL 6 23 930,00
VI | PLAFOND
1 Plafond en feuille unalite y compris gitage en chevron 7x7 | m? 48.2 60 2 892,00
SOUS TOTAL 7 2 892,00

VIII | HUISSERIE

Portes métalliques semi-vitrées pee 26 200 5 200,00

B =

Fenétres métalliques pce 42 150 6 300,00
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SOUS TOTAL § 11 500,00
IX | PEINTURE
1 m*
Travaux de préparation des surfaces 12327 3 3 698,1
m‘_’
2 | Latex sur les murs intéricurs et extéricurs §78.72 6 527232
m?
3 Email sur plafond & murs intérieurs, H=1,50 509 10 5090.00
SOUS TOTAL 9 14 060,42
X | SANITAIRE
3
) . =
1 | Fouille de fondation 6 5 30,00
. m3
2 Fondation en moellons 12,9 150 1 935,00
5 ; ; m?
3 Béton de sous pavement 34 300 1 020,00
a A 3 - m3
- Rampe d'entrée sur 2 toilettes 0,09 250 22.50
5 | Magonnerie d'élévation w 2543 87 221241
= . ﬂ'l]'
6 Béton pose charpente 0,64 250 160,00
z - .. 3 m’
7 Béton de propriété dosée & 150g/m 1 150 150.00
2
8 | Faiences H=2 . 286 25 7 150,00
2
9 | Carrcaux anti dérapant “1 50 35 1 750.00
10 | Couverture en tdle BG28 B 40,5 25 1012.50
11 | WC turc +urinoirs pee 14 50 700,00
12 | Cuve + accessoires pee 2 150 300,00
13 | Plomberie + fosse séche FFT 1 4 500 4 500,00
14 | Chape sur fondation en BA dosé & 350kg/m® m? 2,37 200 474,00
IS | Construction fosse septique toutes sujétions comprise FFT 1 3500 3500,00
16 | Coit de forage & pompe immergée au panneau solaire FFT 1 17500 17 500,00
SOUS TOTALY 42 416,41
XI CLOTURE ET AMENAGEMENT EXTERIEUR
mS
I | Déblai pour fondation 96 5 480,00
m’
2 | Beton de propriété dosée 3 150Kg/m? 9.3 150 1 395,00
m3
3 | Magonnerie en moellon 76.8 150 11 520,00
m3
4 Pose de l'enclos de fut e colonne 6.8 600 4 080,00
5 | Barriere métallique Pce 1 L000 1000.00
6 Aménagement extérieur et plantation des arbres FFT 1 3 500 3 500,00
SOUS TOTAL 10 21 975,00
Xl | EQUIPEMENT SALLES DE CLASSE
1 | Banc pupitre pee 132 100 13 200,00
tables pour enseignants en bois massif pee 12 75 900,00
chaises pour enseignants en bois massif pce 12 50 600,00
SOUS TOTAL 11 14 700,00
XML | cOUT ELECTRICITE RACCORDEMENT SNEL 1 5351 5 351,00
MAIN D’GEUVRE 30% 61 354,21
ETUDES GEOTECHNIQUES ET TOPOGRAPHIQUES FFT FFT 1 929,?9
TOTAL GENERAL 267 789,03

Le cofit batiment et cléture : 267 789,033




9.2. Devis détaillé pour le bitiment administratif et équipement
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DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE | QTE PRIX U PRIX TOTAL
A BATIMENT ADMINISTRATIF
I INSTALLATION CHANTIER 1 897,69
SOUS- TOTAL1 1 897,69
I FONDATION
1 Fouille de fondation m3 123 5.00 615
2 Béton de propriété dosée & 150K g/m3 m3 23 150 345
3 Magonnerie de fondation en moellons m3 26.8 150 4020
-+ Chape sur fondation en BA dosé & 350kg/m3 | m3 3.68 350 1 288
SOUS TOTAL 2 6 268,00
111 ELEVATION
1 Maconnerie en bloc ciment m3 55.2 87 4 8024
7 3B;':{t;[:i(ng?$é pour linteau et colonnes m3 6.35 350 22205
Béton de trottoir périphérique m3 2.65 250 662.5
SOUS TOTAL 3 7 687,40
v TOITURE
1 grhgflnoli en bois scié 5x15 y compris Pee 30 15 450
Pannes en bois scié 4/11 Pce
2 4/11 36 18 648
3 gtélgr;rture en tdles ondulée galvanisée 2 144 25 3 600
SOUS TOTAL 4 4 698,00
v REVETEMENT DES MURS
1 Crépissage 1 & E mortier de ciment m2 456 10 4560
SOUS TOTALG 4 560,00
VI REVETEMENT DES SOLS
1 Sous pavement m3 13.6 150 2 040
3 Béton du trottoir périphérique m3 6 250 1 500
4 Carrelage m2 95 35
SOUS TOTAL 6 8 795,00
VI PLAFOND
1 zllla(t:;ggr 601:1 f’;c;l_,i!llc unalite y compris gitage . 115 60 6900
SOUS TOTAL 7 6 900,00
VI HUISSERIE
1 Portes métalliques vitrées 1,20x2,10 pee 2 250 500
2 Porte métalliques pece 1 100 100
3 porte intérieur en bois massif pee 3 200 600
4 ll*ezngxnici (lilﬁtalhques semi vitrées - 3 150 450
4 Fenétres 2x2.20m pee 4 250 1000
SOUS TOTAL 8 2 650,00
X PEINTURE
1 Latex surles murs I & E m2 349 22 7678
3 i?é::]g:?; s;t;':;,u;[r)es métalliques et murs m2 106.16 18 1 910.88
SOUS TOTAL 9 9 588,88
X1 SANITAIRE
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1 Tuyauterie d'évacuation et alimentation ff 1 280 280
2 WC monabloc complet pee 2 200 400
3 Lave main pee 2 110 220
5 Porte papier hygiénique pee 2 8 16
SOUS TOTAL 10 916,00
X1 EQUIPEMENT BUREAUX
ADMINISTRATIFS
1 Chaises pee 6 150 900,00
2 Tables bureau pee 3 250 750,00
3 Armoire bureau pee 3 200 600,00
4 Chaises pece 20 100 2 000,00
5 Tables pour salle de réunion pee 2 500 1 000,00
6 Poubelles fermables Pce 3 100 300,00
7 Poubelles de bureaux pce 5 20 100,00
SOUS TOTAL 10 S 650,00
COUT INSTALLATION ELECTRIQUE 2 600,00
ET RACCORDEMENT SNEL !
SOUS TOTALI1 2 600,00
TOTAL GENERAL 62 210,97

Budget bitiment Administratif Et Equipement: 62 210,97USD

Budget total du projet : 267 789,03USD + 62 210,97USD = 330 000,00 USD

10. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LA CONSTRUCTION DE L’ECOLE

01. Fouille de fondation

- Largeur de fouille est de 0,50 m 3

- Profondeur de la fouille est de 0,50 m ;

- Le fond de la fouille est horizontal.

02. Semelle de propreté.

- Le dosage doit &re de 150 Kg/m3 ;

- Les graviers ou concassés doivent étre de granulométrie 3-6 ;
- La salle doit étre exempte d’impureté.

03. Fondation en moellon.

- Les moellons doivent &tre durs, pas tendre ;

- Les moellons doivent étre compacts et non poreux ;

(4. Chape d’égalisation,

- Le dosage doit étre de 300 Kg/m3 ;

- Les agrégats, se conférer a la semelle de propreté.

05. Dalle de sole ou sous pavement.

- Dosé 4300 Kg/m3 ;

- Les graviers ou concassés doivent étre de granulométrie 3-6 ;
- Le sable, cfi. Semelle de propreté.

06. Elévation en magonnerie,

- L’élévation doit étre en bloc ciment dont les dimensions : 1= 0,5 ; b= 0,20 : L=0,40



- Les parpaings doivent étre compactés et résistants.

07. Le comble.

- Le bois ne doit pas avoir des nceuds ni d’aubier ;

- Les fermes sont en dimension 4/11 ;

- Les pannes en bois de dimension 5/7 ;

- Les bois ne doivent pas étre tendus ;

- On utilisera le bois résineux sec, pas humide ;

- Le bois Mulombwa, Lusanga ou autre bois tropical peut &tre utilisé ;

- Les toles sont en BWG 28 ;

E La charpente doit recevoir une couche d’anti-termite,

08. Colonnes et linteaux

- armatures : fer rond de 12 et de 6

- Dosé a 350Kg/m?

9. Le pavement.

- Le pavement est en carreaux céramiques antidérapants sur du béton de sous-pavement encore frais.
10. L’enduit.

- L’enduit est au mortier de ciment dosé & 300 Kg/m3 et d”épaisseur de 2.3 Cim.

11. La peinture.

- La peinture est de marque Pain National ou d’une autre qualité supérieure  celleci ;
- La peinture est faite de 2 couches aprés poncage de 1’enduit.

12. Huisserie.

- Les fenétres sont métalliques et semi-vitrées ;

- Les fenétres sont vitrées et 1" ossature métallique ;

- Les parties métalliques sont badigeonnées avee de I"antirouille avant I’application de la peinture & huile ;
13. Le plafond.

- Le gitage (ossature) est en bois de 5/5 ;

- Les feuilles sont unalites ;

- Les joinis laissés par les unalites sont formés par des lattes ;

- La partie visible du plafond doit recevoir 2 couches de latex.

14. Autres matériaux.

- L’eau de gachage doit étre propre, exempte de toute impureté (graisse et matiére solide) ;

14

- Les aciers pour le chainage sont de diamétre 10 mm pour les armatures longitudinales et cadres en diamétre 6 mm

espacés de 20 Cm ;
= Les bois de coffrage doivent étre bien droit, pas tordus.
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VUE EN PERSPECTIVE
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PROJET 2 : ADDUCTION D’EAU

Secteur d’intervention : Développement Rural
1. Contexte et justification

Se procurer une eau saine en quantité suffisante sans avoir a8 parcourir une longue distance, est une
priorité absolue pour ’homme. Raison pour laquelle, dans le cadre du cahier des charges de 'entreprise
CONGO COMPAGNIE MINIERE SARL, la population a priorisé i’adduction en eau potabie. Ceci dans
Iintérét de résoudre ce probléme de distance & parcourir généralement par les femmes pour se procurer de
’eau potable dans ce milieu. La résolution de ce probléme passe notamment par I’augmentation des sources

d’approvisionnement tout en rapprochant ces derniéres de la population.

Personne n’est sans savoir que I’eau est une denrée de premiére nécessité pour tout étre humain ;
voila la motivation principale qui a poussé les communautés impactées & opter pour les forages des puits d’eau.

La consommation de I’eau de mauvaise qualité occasionne beaucoup de maladies d’origine hydrique.
Z. Bréve description du projet.

Ce projet consiste a forer huit (8) puits d’eau & pompe immergée au panneau solaire munis des
citernes des 5000 Litres chacune pour le stockage et des bornes fontaines de 4 robinets chacune pour le puisage.
Les 8 puits seront répartis de la maniére suivante : 2 au Quartier Kiwele, 2 an Quartier Muchanga, 2 au Quartier

Kamilopa et 2 au Quartier Panda Mayi.

S’agissant des indications techniques, chaque puits aura une profondeur de 150 mm de diamétre avec
une pompe immergée au panneau solaire, 1.5Hp, une citerne de 5m3 et un support métallique pour la citerne,
ie toui sécurisé dans un enclos pour empécher tout accés non aulorisé. La pompe immergée aura les spécificiies
suivantes : type 4sDM10/5, 220V, 50hz, 1000w, débit 2.3m3/h. La source d’énergie est de 4 panneaux solaires
de 240w chacun.

3. Objectifs du projet

o Assurer a la population 1’accés a I’eau potable ;

e Réduire les distances & parcourir par les ménages pour accéder aux points d’eau potable ;

e Réduire la morbidité due aux maladies d’origine hydrique ;

e Assurer une gestion durable des ouvrages d’eau par I'implantation et la formation du comité de gestion
d’eau.

4. Localisation.

Les sites d’implantation du présent projet seront dans les quatre quartiers ci-aprés : Kiwele, Muchanga,
Kamilopa et Panda Mayi.

5. Bénéficiaires : Les communautés impactées par le projet minier de ’entreprise Congo Compagnie

Miniére.
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6. Résultats attendus.

8 forages & pompe immergée et panncaux solaires réalisés ;

Les distances parcourues pour atteindre un point d’eau réduites ;
La morbidité due aux maladies d’origine hydrique réduite ;

8 bornes fontaines construites ;

Les comités de gestion d’eau des forages implantés et formés.

6.1. Activités pour réaliser les résultats,

b2

N o v AW

Lancement des appels d’offre des entreprises de forage et des burcaux d’études ;
Etudes hydrogéologiques ;

Forage ei installation des bornes foniaines ;

Construction des ouvrages d’assainissement (margelles et puits perdus) ;
Construction de la cl6ture de sécurité ;

Désignation et formation des comités de gestion des forages ;

Renuse des ouvrages a 'autorité locale.

6.2. Indicateurs des résultats

8 puits d’eau potable forés : Quartier Kiwele, 2 au Quartier Muchanga, 2 au Quartier Kamilopa et 2 au
Quarticr Panda Mayi ;

8 bornes de fontaines construites avec une rampe de 4 robinets chacune ;

8 enclos de sécurité construits par puits ;

8 comités de gestion des forages d’eau formés.

7. Stratégie de mise en ceuvre

Les parties prenantes dans la mise en ceuvre du projet sont notamment 1’autorité locale et
I’entreprise Congo Compagnie Miniére SARL. En ce qui concerne les forages qui seront exécutés dans
’enceinte des établissements scolaires, 1’horaire de travail sera adapté de commun accord avec les chefs
d’établissements des différentes structures scolaires pour ne pas perturber le déroulement normal des
cours. Les chefs desdits établissements doivent étre sensibilisés afin d’éviter I’appropriation des
patrimoines communautaires ou les assimiler aux pafrimoines de I’école. Quant a ceux qui seront exécuiés
hors des établissements scolaires, des actes de cession doivent &re fournis. Le financement ainsi que la
gestion du projet seront assurés par Congo Compagnie Miniére SARL. Cette dernidre va procéder au
lancement des appels d’offre et a la sélection dans la transparence d’une entreprise de forage et d’un
Bureau d’études devant effectuer les études hydrogéologiques. Les travaux de forage seront exécutés par

I’entreprise qui aura gagné le marché conformément aux procédures de la passation des marchés publics.
L’entreprise Congo Compagnie Miniére SARL va fournir i "enirepreneur ies résuliais d’éiudes

hydrogéologiques et hydro chimiques effectuées par un Bureau d’études agréé. Elle va plus encore

procéder a la construction des murs de sécurisation des forages et a la formation des comités de gestion
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d’eau pour inscrire les ouvrages dans la pérennité. A la fin des travaux interviendra la remise des ouvrages
a Pautorité locale par L’entreprise Congo Compagnie Miniére SARL. I.’échéance des travaux est fixée a
4 mois pour les 8 puits de forage, soit précisément au cours du premier et du deuxiéme trimestre de I’année
2023.

8. Mécanisme de suivi-évaluation

En vertu de 'article 13, de 1’annexe XVII du réglement minier, le suivi-évaluation est la
responsabilité du Comité Local de Suivi (CLS) qui sera présidé par le Maire de la Ville de Likasi. Celui-
ci sera composé d’un (1) délégué de I’entreprise Congo Compagnie Miniére SARL et de quatre (4)
représentants désignés des communautés locales. Les représentants de ’ACE, de la DPEM et du FNPSS

effectucront en tant que services étatiques effectueront un contréle a un second niveau.

Le suivi-évaluation sera axé sur plusicurs aspects entre autres le délai d’exécution
conformément au chronogramme défini dans le cahier des charges, le respect des spécifications des
infrastructures et la procédure de passation des marchés publics. La session est convoquée tous les six (6)
mois sur demande de du Maire de la ville de Likasi. A chaque étape, un rapport de sera établi par le CLS.

Un audit de financement des projets sera fait pour déceler les écarts de financement.

Toutefois, le CLS a le droit d’exiger 4 I’entreprise les modifications afin de se conformer aux
prescriptions techniques recommandées et définies préalablement pour la réussite du projet. A chaque
mission d’évaluation et suivi un rapport sera élaboré et signé par les délégués des services concernés
ensemble avec le délégué de Pentreprise Congo Compagnie Minicre SARL, dés lors, ce rapport est

opposable a toutes les parties.

La Direction de Protection de IEnvironnement Minier et Agence Congolaise de
I’Environnement jouent le role d’arbitre en cas de litige ou conflit d’interprétation entre les parties

prenantes.



9. CHRONOGRAMME DU DEROULEMENT DES ACTIVITES

1
focale

N° | Activités 3tm¢ QUADRIMESTRE 2023
1" mois | 2™ mois | 3™ mois 45 mois
FORAGE AUX QUARTIERS KIWELE, PANDAMAYI, MUCHANGA ET
KAMILOPA
01 Lancement d’appel d’offie
02 Etudes hydrogéologiques
03 Forage et installation des bornes
fontaines
04 | Construction des ouvrages
d’assainissement (margelles
et puits perdus)
05 Construction de ia cléture de
sécurité
06 Désignation et formation des
comités de gestion des
forages
07 Remise des ouvrages a I’autorité

10.DEVIS DETATLLE POUR LE FORAGE DES PUITS ET BORNES FONTAINES

N° | LIBELLE UNITE QUANTITE PU PT en USD
USD
FORAGE DE PUITS D’EAU
A | FORAGE AVEC PVC M 150 40 6 000,00
B | POMPE SOLAIRE + T KIT 1 800 800,00 |
KIT COMPLET
| C | CABLE VIMB Roulcau de 1 220 220,00
3X2.5mm 100m
D | PANNEAUX KIT 4 658,5 2 634,00
SOLAIRES 240W ET
ACCESSOIRES
E | Citerne 5m3 1 1 900 900,00
F | Support TANK 1 1000 1000,00
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G | CONSTRUCTION FF 1 700 700,00
BORNES FONTAINES
H |CONSTRUCTION DES FF 400,00
OUVRAGES
D’ASSAINISSEMENT
I |CONSTRUCTION DE FF 700,00
LA CLOTURE DE
SECURITE
J | FORMATION DES FF 1000,00
COMITES DE GESTION
DES FORAGES
TRANSPORT E+F FF 1 300,00
SOUS TOTAL 14 654,00
MAIN D’(EUVRE (30%) 4396,20
ETUDES HYDROGEOLOGIQUES ET HYDRO CHIMIQUES 5% 1 449,80
FORMATION DU COMITE DE GESTION 2506

TOTAL FORAGE D’UN PUIT
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