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SIGLES ET ABREVIATIONS

ACE
EIES
DPEM
FNPSS
Fft

PDES

PE
RCCM
SARLU
PT

PU

RDC

RSE
SOMINKO
$US/USD

L LIMINAIRES

: Agence Congolaise de 'Environnement
: Etude d’lImpact Environnemental et Social
: Direction de Protection de I'Environnement Minier
: Fonds National de Promotion et de Service Social
: Forfait
: Plan de Développement Economique et Social
: Permis d’Exploitation
: Registre de Commerce et de Crédit Mobilier
: Société par Action Unipersonnelle & Responsabilité limitée
: Prix Total
: Prix Unitaire
: Républiqgue Démocratique du Congo
: Responsabilité Sociétale des Entreprises
: Société miniére du Kongo

: Dollar américain
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Cahier des charges de la responsabilité sociétale

Entre
1. Les communautés locales des villages Kapota et Kimpemba
- Secteur Lufira
- Territoire de Kambove
- Province du Haut-Katanga
- En République Démocratique du Congo
Représentées par
- Monsieur MISIONI Patrick, Président du CLD du village Kapota
- Madame MBUPE KYAMUSASA, Présidente du CLD du village Kimpemba
- Monsieur NDAIE KANTENGA Liévin, Secrétaire du CLD Kimpemba
- Madame MUJINGA MAMBWE Victorine, Membre du CLD Kapota
- MriMme MUMBA KYANDABIKE Félix, Président CLD Secteur Lufira ;
- Mr/Mme TSHINEV AKAPEL Arlette, Secrétaire CLD Secteur Lufira

Ci-aprés dénommées : « Les communautés locales » d'une part,

Et

2. La SOCIETE MINIERE DU KONGO (SOMINKO) SARLU immatriculée sous le numéro
CD/KNG/RCCM/18-8-02034, Id. Nat : 01-128-N39969C, Numéro Impdt : A1826355S, et ayant
son siége social au numéro 5151, Avenue Kasa-Vubu, Quartier Matonge, Commune de
Kalamu, Province de Kinshasa en République Démocratique du Congo, représentée aux fins

du présent Cahier des charges par Monsieur MEDHI, Manager diment mandaté ;

Ci-aprés dénommée « Entreprise Miniére » d'autre part.

Etant entendu préalablement que la SOCIETE MINIERE DU KONGO (SOMINKO) SARLU est
titulaire du titre minier : PE N°12469 valide du 19/10/2015 au 18/10/2045, conformément & la
notification de linscription d'office N® CAMI/DG/123/2026 du 19/10/2015, couvrant une
superficie de 78 carrés miniers.

Les communautés locales environnantes de la concession miniére concernée comprennent les

villages Kapota et Kimpemba situés dans le Secteur de Lufira, Territoire de Kambove, Province
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du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo. Cette concession est située en
Territoire de Kambove et fail partie de celles sur lesquelles les communautés de droits
coutumiers sont installées ainsi qu'en atteste la carte en annexe établie & la suite d'une étude

socio-économique et d'une cartographie participative.

Les limites de la concession concemnée par le présent accord sont celles fixées par les titres
octroyés par I'Etat et consignées dans I'Etude d'Impact Environnemental et Social ainsi que le
Plan de Gestion Environnemental et Social de la concession au moment de sa validation et de

son approbation.

- Madame RUTH, Cheffe de Secteur de LUFIRA, assiste & la signature du présent Cahier des

Charges en qualité de témoin et garant de la bonne application du présent Cahier des charges

dont le contenu ci-dessous ;
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lil. DESCRIPTION DETAILLEE DU ROJET,

Projet 1 : Construction d'une école primaire

1. Secteur d’intervention : Education

2. Contexte et justification

L'acceés universel a I'éducation primaire est une disposition inscrite dans la Constitution de la République
Démocratique du Congo. A ce titre, il est en principe inadmissible qu’un enfant en age de scolarité ne
fréquente pas I'école. A 'accession de Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo & la magistrature
supréme, celui-ci a aussitot mis en application cette disposition constitutionnelle & travers la gratuité de
I'enseignement dans le cycle primaire. Bien que saluée par la majorité des Congolais, cette disposition
souffre d'un gap important quant a sa matérialisation. Ce gap est pergu principalement 3 travers
linsuffisance des infrastructures scolaires appelées a accueillir gratuitement les enfants en age de

scolarité.

Plus encore, le Plan de Développement Economique et Social de la Province du Haut-Katanga a inscrit
dans I'axe d'intervention en rapport avec la Promotion du Développement Social le programme relatif au
développement du systéme éducatif & tous les niveaux de I'enseignement. Parmi les actions retenues
dans ledit programme, il est a noter entre autres la construction et la réhabilitation des écoles sur toute
I'étendue de la province. Cependant, I'action du Gouvernement provincial du Haut-Katanga n'a pas pu
suffisamment mobiliser les fonds nécessaires pour la construction des écoles dont I'accés serait gratuit

pour tous les enfants des communautés et agglomérations de la Province.

A ce jour, au vu de l'accroissement démographique de la population du Secteur de Lufira en général et
celle du village Kimpemba en particulier suite & limplantation de quelques entreprises miniéres dans le
milieu, la question de la construction des infrastructures scolaires demande une réponse urgente. Voila
pourquoi, pour donner plus de chances aux enfants de bénéficier de I'éducation scolaire au méme titre
que les autres enfants du pays, la population de Kimpemba a inscrit parmi ses priorités de
développement la construction d'une école. Ce projet a été retenu lors des négociations des besoins
prioritaires devant figurer dans le cahier des charges de la responsabilité sociétale de la SOMINKO

SARLU qui impacte cette communauté suite a son projet minier implanté dans le milieu.
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3. Description du projet

Ce projet consiste a construire une école et & I'équiper. Le batiment sera construit en matériaux
durables : fondation en moellon, élévation des murs en briques cuites avec colonnes et poutres en béton
armé, toilure en toles ondulées galvanisées (BG28). La structure et les dimensions de chaque batiment

scolaire sont ies suivantes :

- 1 batiment de 6 classes ;

- b salles de classe de 8 m x 7 m avec tableau & ardoisine verte et un contour en bois;

-1 bioc administratif comprenant : 1 saile pour les enseignants, 3 bureaux, un dépot et des sanitaires ;

- 1 bloc sanitaire pour les éléves et les urinoirs pour les garcons;

- Une cléture pour protéger I'école des interventions extérieures ;

- Hauteur sous plafond 8 3,5 m ;

- 1 point d'eau avec pompe immergée a panneau solaire + réservoir & eau de 5000 litres sur support
métallique) ;

- Equipements (meubles de bureaux + pupitres).

4, Objectifs du projet.
4.1, Objectif global.

e Contribuer au développement du systeme éducatif & tous les niveaux de I'enseignement
dans la province;
4.2. Objectifs spécifiques
¢ Construire et équiper 1 école au bénéfice de la communauté de Kimpemba ;
e Améliorer le cadre d'apprentissage des éléves ;
e Contribuer a I'acces gratuit des enfants a I'enseignement primaire ;
o Contribuer a la réduction des distances parcourues par les enfants pour atteindre une

école.
5. Reésultats attendus.
5.1. Résultats quantitatifs et qualitatifs

-1 école primaire construite et équipée ;
- Le cadre d'apprentissage des éleves amélioré ;

- L'acceés gratuit des enfants des enfants du village a I'école primaire assuré ;
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- Distance parcourue par les enfants pour atteindre une école réduite.
6. Activités pour atteindre les résultats.

> Lancement des appels d'offre pour les entrepreneurs de construction, les fournisseurs.
d'équipements et les -bureaux d'études devant effectuer les études géotechniques et
topographiques :
- Préparation ;
-~ Publication des avis d'appel d'offre, distribution des dossiers d'appels d'offre ;
- Evaluation des offres, passation des marchés.
> Réalisation des études géotechniques et topographiques
» Exécution des travaux de construction :
- Travaux préparatoires :
- Terrassement et fondations :
- Travaux de gros ceuvres :
- Travaux de finissage (intérieur et extérieur).
Equipement des bureaux et salles de classes en mobiliers;

» Remise des ouvrages & I'autorité locale.

7. Stratégie de mise en ceuvre.

Les intervenants-clés dans la mise en ceuvre du projet sont notamment I'autorité locale et la Société
Miniére du Kongo (SOMINKO) SARLU. L'autorité locale va mettre 2 Ia disposition du projet le terrain
devant servir a la construction de 'école en délivrant un acte de cession dudit terrain. Le financement
ainsi que la gestion du projet sera assurée par la SOMINKO SARLU. Cette derniére va procéder au
lancement des appels d'offre et 4 la sélection dans Ia transparence d'une entreprise de construction, d'un
fournisseur d'équipements ainsi que d'un Bureau d'études devant effectuer les études géotechniques et
topographiques.

Les travaux de construction seront exécutés par I'entreprise qui aura gagné le marché conformément aux
procédures de . passation des marchés publics. Elle réalisera les travaux en se conformant
scrupuleusement aux plans et aux prescriptions techniques des ouvrages. SOMINKO va fournir &
I'entrepreneur les résultats d'études géotechniques et topographiques effectuées par un Bureau d'études
agreg. Elle va plus encore équiper les écoles en mobiliers bien specifiés en recourant & un fournisseur
sélectionné dans la transparence. A la fin des travaux, interviendra la remise de l'ouvrage a l'autorité
locale par la SOMINKO.
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8. Chronogramme détaillé d'exécution du projet.

N Activités et tiches Echéance
Oct Nov Déc |Janvier | Févr Mars
2024 | 2024 | 2024 | 2025| 2025 2025

1 Lancement des appels d’offre

1.1 Préparation

1.2 | Publication des avis d'appel d'offre,
distribution des dossiers d'appels
d'offre

1.3 | Evaluation dss offres, passation |
des marchés

2 | Exécution des ftravaux de
consfruction

2.1. | Travaux préparatoires

2.2 | Terrassement

23 | Travaux des gros ceuvres

2.4 Travaux de second geuvre

3 | Equipement de [école en
mobilier et en bancs

4 | Remise de l'ouvrage & I'autorité
locale

9. Mécanisme de suivi-évaluation

Le suivi-évaluation sera assuré par le Comité Local de Suivi (CLS) présidé par 'Administrateur de

Territoire de Kambove et composé d'un (1) délégué de la SOMINKO et de quatre (4) représentants

désignés des communautés locales. Le suivi-évaluation portera sur un certain nombre de volets,

notamment le respect des procédures de passation des marchés, le respect des échéances, Ia

conformité aux plans et aux prescriptions techniques des ouvrages, l'audit des dépenses effectuées. Le

CLS devra élaborer les outils de suivi-évaluation. En temps opportun, il communiquera & la SOMINKO

le calendrier de ses activités.

ATissue de chaque session de suivi-évaluation, un rapport sera €laboré et partagé avec la SOMINKO

dans le but de corriger les éventuelles erreurs de gestion et d’exécution du projet. Les services de I'Etat

a savoir la Direction de protection de I'environnement minier (DPEM), le Fonds national de promotion
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et de service social (FNPSS) et I'Agence congolaise de I'

niveau le contréle de I'exécution du projet.

10. Budget et devis détaillé de la construction de I'école,

environnement (ACE) effectueront 4 un second

N | Désignation Unité¢ | Qté [ PUen PT en $US —‘
$US

A Batiment des salles de classe

I Installation et replis chantier Fft 1.300,00
Sous-total 1.300,00

] Terrassement

2.1 | Fouille pour semelle filante m? 43,90 5 219,52

2.2_| Remblai avec terre d'apport m3 235 10 235,00
Sous-total 454,52

1] Fondation

3.1 | Béton de propreté dosé & 250 Kg/m?3 m? 345 150 517,50

3.2 | Magonnerie de fondation en moellon m? 41,40 120 4 968,00

3.3 | Chape d'égalisation en BA dosé a 350 Kg/ m3 m? 6,90 150 1725,00

34 | Béton de sous pavement lissé avec teinte dosé a 250Kg/im? | m3 35,92 120 4310,40
Ep:8Cm

3.5 | Rampe d'entrée de salle de classe dosée & 250 Ka/m3 m? 3,60 120 432,00

3.6 | Béton de socle colonnes en fondation dosé & 350Kg/m? m? 5,07 150 888,00
Sous-total 12 840,9

IV__| Trottoir périphérique

4.1 | Béton dosé & 250 Kg/m?; Ep. :10 Cm m? 26,40 150 3 960,00

4.2_| Filet d'eau dosé & 300 Kg/m3 mct 120 8 960,00
Sous-total 4 920,00

v Elévation

5.1 | Magonnerie d'élévation en brique 15x15x28 Cm m? 90,55 70 63385

5.2 | Béton colonnes dosé & 350 Kg/m?3 m? 3,12 250 780,00

5.3 | Béton poutres ceinture dosé & 350 Kg/m? m3 517 250 12925

54 | Poutres de pose charpente dosés a 350Kg/m3 m? 5,37 250 13425
Sous-total 9753,5

VI | Enduits

6.1 | Enduit au mortier de ciment murs extérieurs m? 491,26 8 3 930,08

6.2 | Enduit au mortier de ciment murs intérieurs m?2 729,96 6 4 379,76

6.3 | Enduit tyrolien teinté sur murs extérieurs m? 491,26 7 3438,82

6.4 | Enduit lisse au ciment pour tableau et fourniture et pose m? 43,20 10 432,00
porte craies a bois en vernis
Sous-total 12 180,66

VIl | Peinture

7.1 | Préparation des surfaces, pongage et masticage murs m? 729,96 6,5 474474
intérieurs

7.2 | Latex sur murs intérieurs en 2 couches m? 729,96 6 4 379,76

7.3 | Email sur murs intérieurs H=2,10 m m? 398,16 7 2787,12

7.4 | Latex sur plafond en deux couches m? 483,60 6 2 901,60

7.5 | Ardoisine de couleur verte sur tableaux m? 43,20 15 648,00
Sous-total 15 461,22

Vill_| Menuiseries métalliques
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Fo et Po fenétres métalliques avec antivol en {ubes

rectangulaires y compris treillis métalliques et clinches pce | 42 150 6300,00
(90x110) & peindre avec émail
8.2 | Fo et Po porte métallique pleine Y compris serrure et 2
ceillets pour cadenas & peindre avec émail de 90x210 pce 6 250 1.500,00
Sous-total 7 800,00
IX | Faux plafond
9.1 | Fo et Po Faux plafond en timberite intérieur et extérieur y m?2 488,44 18 8791,85
compris gitage en chevron 7x7, lattes couvre-joints et
corniches
Sous-total 8 791,85
X Toiture
10.1 | Fermes en bois 7x15 y compris protection du bois m?3 14,30 350 5 005,19
10.2 | Pannes 7x7 en bois y compris protection bois m3 2,80 350 980,98
10.3 | Couverture en tole BG28 teinté m? 572 18 10 296,00
10.4 | Planche de rive (h=30 cm) & peindre en émail mct | 144 15 2160,00
10.5 | Faitiére en tole {einté mct 52 15 780,00
Sous-total 19 222,17
Sous-total 6 salles de classe 92724,82
B Bétiment administratif
Il Terrassement
2.1 | Fouille pour semelle filante m3 11,20 5 56,00
2.2 | Remblai avec terre d'apport m? 23,50 10 235,00
Sous-total 291,00
il Fondation
3.1 | Béton de propreté dosé & 250 Kg/m? m? 0,88 150 132,00
3.2_| Magonnerie de fondation en moellon m? 10,56 120 1267,2
3.3 | Chape d'égalisation en BA dosé 350Kg/m3 m? 1,76 150 264,00
34 | Béton de sous pavement lissé avec teinte dosé & m? 4,16 120 4992
250Kg/m?; Ep: 8 Cm
3.5 | Rampe d'entrée dosée & 250 Kg/m? m? 1,32 120 158,4
3.6 | Béton de socle colonnes en fondation dosé & 350 Kg/m? m? 1,13 150 169,5
Sous-total 2 490,3
IV__ | Trottoir périphérique
4.1 | Béton dosé & 250 Kg/m?; Ep. :10 Cm m? 2,86 150 429,00
4.2 | Filet d'eau dosé & 300 Kg/m? met | 57,20 8 457,6
Sous-total 886,6
v Elévation .
5.1 | Magonnerie d'élévation en brique 15x15x28 Cm m? 23,10 60 1.386,00
5.2 | Béton colonnes dosé & 350 Kg/m? m? 0,69 150 103,5
5.3 | Béton poutres ceinture dosé a 350 Kg/m? m?3 1,32 150 198,00
54 | Poutres de pose charpente dosés a 350Kg/m? m3 1,49 150 2236
Sous-fotal 1 911,00
VI | Enduits = |
6.1 | Enduit au mortier de ciment murs extérieurs m2 154 8 1232,00 |
6.2 | Enduit au mortier de ciment murs intérieurs m? 231 7 1617,00
6.3 | Enduit tyrolien teinté sur murs extérieurs m? 154 8 308,00
Sous-total 3 157,00
VIl | Peinture
7.1 | Préparation des surfaces, pongage et masticage murs m? 231 7 1652,00
intérieurs
7.2 | Latex sur murs intérieurs en 2 couches m? 231 5 1155,00
7.3 | Email sur murs intérieurs H=2,10 m m2 138,60 6 8316
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@ Latex sur plafond en deux couches m2 [ 110 5 550,00
Sous-total 4188,6
VIll_| Menuiseries métalliques et bois
8.1 | Fo et Po fenétres métalliques avec antivol en tubes
rectangulaires y compris treillis métalliques et clinches pce |3 150 450,00
(90x110) & peindre avec émail
8.2 | Foet Po porte métallique pleine y compris serrure et 2
ceillets pour cadenas a peindre avec émail de 90x210 pce 2 250 500,00
8.3 | Foet Po porte intérieure en bois massifs de 90x210 m avec
serrure pce 1 200 200,00
Sous-total 1 150,00
IX | Faux-Plafonds
9.1 | Fo et Po Faux plafond en timberite intérieur et extérieur y m? 110 18 1980,00
compris gitage en chevron 7x7, lattes couvre-joints et
corniches ;
Sous-total 1980,00
X Toiture
10.1 | Fermes en bois 7x15 y compris protection du bois m? 0,97 250 242,5
10.2 | Pannes 7x7 en bois y compris protection bois m? 0,49 250 122,5
10.3 | Couverture en tole BG28 teinté m? 64 15 1152,00
10.4 | Planche de rive (h=30 cm) a peindre en émail met 32 15 480,00
10.5 | Faitiére en téle teinté met |8 15 120,00
Sous-total 2117,00
Sous-total batiment administratif 18171,5
Total construction (salles de classes et batiment admin) 110 896,32
Main d’'ceuvre 20 087,87
C Autres coilts
1 Forage a pompe immergée & panneaux solaire puits | 1 6 000 6 000,00
2 Bancs pce 120 70 8 400,00
3 Table/salle de classe pour enseignants pee |6 100 600,00
4 Bureau avec 2 chaises kit 3 150 450,00
5 Aménagement extérieur Fft 1 700 700,00
6 Gestion des déchets Fft 1 150 150,00
7 Cloture Fft 1 6 000 6 000,00
8 Etudes géotechnigues et topographiques Fit 1 2000 2 000,00
Sous-total 24 300,00
GRAND TOTAL (A+B+C) 195 284,19 |
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11. Prescriptions techniques.

01. Fouilles de fondation

Largeur de fouille est de 0,50 m ;
Profondeur de Ia fouille est de 0,50m;
Le fond de Ia fouille est horizontal.

02. Semelle de propreté.

Le dosage doit &tre de 150 Kg/m3;
Les graviers ou concassés doivent étre de granulométrie 3-6 ;
Le sable doit étre exempté d'impureté.

03. Fondation en moellon.

Les moellons doivent étre durs, pas tendres ;

Les moellons doivent &tre compacts et non poreux ;

04. Chape d'éqgalisation.

Le dosage doit étre de 300 Kg/m? :
Les agrégats (voir la semelle de propreté).

05. Dalle de sole ou sous pavement.

Dosé & 300 Kg/m3 ;
Les graviers ou concassés doivent étre de granulométrie 3-6 ;
Le sable (voir semelle de propreté).

06. Elévation en maconnerie.

- L'élévation doit &tre en briques cuites dont les dimensions : |= 0,96 m;h=0,15m;L=0,28 m

Les parpaings doivent étre compactés et résistants.

07. Le comble.

Le bois ne doit pas avoir des nceuds ni d'aubier ;

Les fermes sont en dimension 4/11 :

Les pannes en bois de dimension 5/7 :

Les bois ne doivent pas étre tendus :

On utilisera le bois résineux sec, pas humide :

Le bois mulombwa, lusanga ou autre bois tropical peut étre utilisé ;
Les téles sont en BWG 28 ;

La charpente doit recevoir une couche d’anti-termite.
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08. Le pavement.
- Le pavement est en ciment lissé sur du béton de sous-pavement encore frais.
09. L'enduit.
L'enduit est au mortier de ciment dosé & 300 Kg/m3 et d'épaisseur de 2,3 Cm.
10. La peinture.
- La peinture est de marque PAIN NATIONAL ou d'une autre qualité supérieure a celle-ci :
- Lapeinture est faite de 2 couches aprés pongage de I'enduit.
11. Baie.

- - Les fenétres sont vitrées de 4 mm d'épaisseur et I'ossature métallique ;

- Les parties métalliques sont badigeonnées avec de |'antirouille avant l'application de la peinture
& huile & couleur blanche. :
12. Le plafond.
- Le gitage (ossature) est en bois de 5/5 :
- Les feuilles sont unalites : '
- Les joints laissés par les unalites sont formés par des lattes ;
- La partie visible du plafond doit recevoir 2 couches de latex.
13. Autres matériaux.
- L'eau de gachage doit étre propre, exempte de toute impureté (graisse et matiére solide) ;
- Les aciers pour le chainage sont de diamétre 10 mm pour les armatures longitudinales et cadres
en diametre 6 mm espacés de 20 Cm :
- Le bois de coffrage doit étre bien droit, pas tordu.
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13. Plans de I'ouvrage.
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Projet 2 : Construction d’un centre de sants.

1. Secteur d’intervention : Santé
2. Contexte et Justification

L'accés aux soins de santé est 'un des besoins fondamentaux de toute population humaine. Pour
assouvir ce besoin, il importe que les communautés disposent des structures des soins de santé
appropriées. Alors que le Chef de I'Etat prone 'accés universel auyx soins de santé - la maternité en
F'occurrence - ce qui est conforme aux dispositions de la Constitution de la République Démocratique
du Congo et a celles de la Charte des droits de 'homme des nations Unies, la matérialisation desdites
dispositions surtout dans les milieux ruraux apparait en réalit¢ comme chimérique étant donné
linexistence des infrastructures des soins de santé dans ces contrées, Parlant des populations du
Secteur Lufira et plus précisément du village Kapota, 'un des visages de la pauvreté de ce milieu est |a
difficulté d'accés aux structures des soins de santé. A ce jour, la population de ce village est obligée de
parcourir de longues distances & la recherche d'une formation sanitaire (FOSA). Voila la raison'pour' '
laquelle lors des négociations du cahier des charges de la SOMINKO SARLU, les délégués de la
communauté dudit village ont priorisé la construction d'un centre de sante afin de répondre au besoin
d'accés aux soins de santé modernes.

3. Bréve description

Ce projet consiste a construire un centre de santé au village Kapota pour permettre d’administrer les
soins de santé primaires et résoudre la question épineuse d’accouchement assisté des femmes dans
une structure sanitaire. Le centre de santé sera constitué d’une salle de consultation, d'un bureau de
lInfirmier titulaire, d'un bloc sanitaire, d'un laboratoire, d'un incinérateur, et de deux salles d'observation
pour hommes et pour femmes, d'une maternité equipée, d'une pharmacie, d'un point d’eau et d’une
cléture ainsi que des trous & placentas et & ordures.

4. Objectif du projet

e Assurer les soins primaires de qualité 4 moindre co(t 3 fa population ;
e Assurer & la population la proximité d'une structure des soins de santé de qualité ;
e Contribuer & la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile :

e Contribuer a la réduction de la morbidité et de la mortalité de la population.
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5. Localisation

Le poste de santé sera construit au village Kapota, Groupement Kyembe, dans le Secteur Lufira,
Territoire de Kambove, Province du Haut-Katanga.

6. Bénéficiaires

Les bénéficiaires de ce projet sont les populations vivant dans le village Kapota et tout celui qui sera
éventuellement soigné dans ce poste de santé.

7. Résultats attendus :

e - Un centre de santé¢ moderne est construit en matériaux durables et équipé ;
e Accés aux soins de santé & moindre colt assuré a la population;

e Taux de mortalité matemelle et infantile réduit.
8. Activités pour atteindre les résultats :

o L'obtention du terrain par la communauté ou I'autorité locale :
e Lancement de I'appel d'offre publique ;

e Sélection du maitre d'ceuvre :

e Exécution des travaux de construction :

e Equipement du centre de santé :

¢ Remise de clé au médecin chef de zone.

8. Stratégie de mise en ceuvre

Les intervenants-clés dans la mise en ceuvre du projet sont notamment I'autorité locale et la Société
Minigre du Kongo (SOMINKO) SARLU. L’autorité locale va mettre 3 Ia disposition du projet le terrain
devant servir & la construction de I'école en délivrant un acte de cession dudit terrain. Le financement
ainsi que la gestion du projet sera assurée par la SOMINKO SARLU. Cette derniére va procéder au
lancement des appels d'offre et & la sélection dans la transparence d'une entreprise de construction,
d'un fournisseur d'équipements ainsi que dun Bureau d'études devant effectuer les études

géotechniques et topographiques.
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Les travaux de construction seront exécutés par 'entreprise qui aura gagné le marcheé conformément
aux procédures de passation des marchés publics. Elle réalisera les travaux en se conformant
scrupuleusement aux plans et aux prescriptions techniques des ouvrages. SOMINKO va fournir a
lentrepreneur les résultats d'études géotechniques et topographiques effectuées par un Bureau
d'études agréé. Elle va plus encore équiper les écoles en mobiliers bien spécifiés en recourant a un

fournisseur sélectionné dans Ia transparence. A la fin des travaux, interviendra la remise de I ouvrage &

l'autorité locale par la SOMINKO.,

9. Mécanisme de suivi-évaluation

~En vertu de larticle13, de l'annexe XVII du réglement minier, le suivi-évaluation reléve de la

responsabilité du Comité Local de Suivi (CLS) qui sera présidé par le Maire de la ville de Likasi. Celui-
ci sera composeé d'un (1) délégué de la SOMINKO SARLU et de quatre (4) représentants désignés des
communautés locales. Les services étatiques, & savoir la DPEM, le FNPSS et I'ACE, assureront & leur
tour un controle pouvant étre assorti des sanctions conformément @ la loi en cas de manquements
graves dans la mise en ceuvre du projet. Le suivi-évaluation sera axé sur plusieurs aspects entre autres
le délai d’exécution conformément au chronogramme défini dans le cahier des charges, le respect des

spécifications des infrastructures et la procédure de passation de marché public.
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10. Calendrier du déroulement des activités

N Description Sept Oct Nov Déc | Janv Févr
2025 12025 (2025 (2025 |2026 2026
1 Lancement des appels d’offre
1.1 | Préparation
1.2 [Publication des avis d'appel
doffre, distribution des dossiers
d'appels d'offre
1.3 | Evaluation des offres, passation
des marchés
2 | Exécution des fravaux de
construction
2.1 | . Travaux préparatoires -
2.2 | -Terrassement
23 | Travaux des gros ceuvres -
24 | Travaux de second ceuvre
3 | Equipement du poste de Santé
4 | Remise de 'ouvrage au médecin
Chef de zone de santé
11. Devis estimatif de la construction et équipement du centre de santé.
N Désignation Unité | Qté PUen PT en $US
$Us
A Bétiment du centre de santé
I Installation et replis chantier Fft 1.000,00
Sous-total 1.000,00
I Terrassement
21 Fouille m3 21 5 105,00
2.2 Remblai avec terre d'apport m3 18,20 10 182,00
Sous-total 287,00
1] Fondation
3.1 Béton de propreté dosé & 250 Kg/m3 m? 1,5 150 225,00
3.2 | Magonnerie de fondation en moellon 40 cm m? 24,75 120 2 970,00
33 | Socles des colonnes en béton armé dosé & 350 Kg/m? m3 240 150 360,00
34 | Chape d'égalisation en BA dosé a 350 Kg/ m? m? 1,50 150 225,00
3.5 Dalle de sous pavement dosé 3 250Kg/m®;Ep : 7 Cm m? 8,78 120 1053,6
3.6 Filet d'eau en béton BB dosé a 250 Kg/ m? Fit 1 150 150,00
Sous-total 49836
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v

Elévation

4.1 | Magonnerie d'élévation en brique 15x15x28 Cm m? 58,44 60 3506,4
4.2 | Colonnes en béton colonnes dosé & 350 Kg/m3 m? 1,58 150 237,00
4.3 | Poutre de ceinture en BA dosé a 350 Kg/m?3 m3 1,98 150 297,00
4.4 | Poutres de chainage avec console en BA dosés a m3 2,04 150 306,00
350Kg/m?
Sous-otal 43464
v Revétement sol et mur
5.1 Enduit lisse sur murs intérieurs m? 372 7 2 604,00
5.2 | Enduit au tyrolien teinté écrasé sur mur exiérieurs m? 223 8 1784,00
5.3 | Carreaux en gré céramigue sur le béton de sous pavement | m? 140,45 30 42135
54 | Carreaux gré céramique sur sol laboratoire et salle m2 18,66 30 559,8
d'accouchement
5.5 | Table des services au laboratoire avec dalle en BA Fft 1 150 150,00
56 | Faience sur mur h=2,10 m (laboratoire et salle m? 58,02 25 1450,5
d'accouchement
Sous-total 10 761,8
Vi Peinture
6.1 Préparation des surfaces, pongage et masticage murs m? 528 8 422400
intérieurs et faux plafond
6.2 | Latex sur murs intérieurs en 2 couches et sur faux plafond | m? 453,60 5 2 268,00
6.3 | Email sur murs intérieurs H=2,10 m m?2 283,50 6 1701,00
6.4 | Email sur menuiseries métalliques, planche de rive Fit 150 150,00
Sous-total 8 343,00
Vil Menuiserie en bois et métallique
7.1 Fo et Po portes extérieures métalliques double battant semi
‘| vitrées de 2,50 x 1,20 m avec serrure et accessoires porte- | pce |3 300 900,00
cadenas
7.2 | Foet Po portes intérieures en bois pleines double battant pce 1 200 200,00
avec serrure de 2,50 x 1,20 m
7.3 | Foet Po portes intérieures en bois massif un seul battant pce |12 150 1.800,00
avec serrure de 2,50 x 0,90 m
74 | Fo et Po fenétres métalliques avec antivol en tubes de 20,
vitre ép. 4 mm de 1,30 x 1,50 ml pce |9 160 1440,00
7.5 | Fo et Po fenétres métalliques avec antivol en tube de 20,
vitre ép.4 mm de 1,30 x 1,80 m pce 3 170 510,00
Sous-total 4 850,00
VIl | Couverture
8.1 Fo et Po de fermes en madrier 5/11 avec traitement au m3 4,25 300 1275,00
pentaxol
8.2 Fo et Po Pannes en chevrons 7x7 avec traitement au m3 2,33 300 699,00
pentaxol
8.3 | Foet Po téles ondulées galvanisées prépeintes en BG28 + | m? 215,60 18 3 880,80
accessoires de fixation joints y compris '
84 | Foet Po faux plafond en timberite de 3 mm avec gitage, m?2 156 20 3 120,00
latte couvre-joint et corniche y compris
8.5 | Fo et Po téle faitiere ml 19,48 15 292,22
8.6 | Fo et Po planche de rive usinée avec une largeur de 20 cm | ml 99,64 15 1494,60
et 3 cm d'épaisseur
Sous-total 10 760,82
IX Plomberie et appareil sanitaire
9.1 Forage avec pompe immergée & panneaux solaires puits | 1 6 000,00 6 000,00
9.2 | Adduction eau et évacuation Fft 1 200 200,00
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8.3 | Fo et Po robinets y compris accessoires Fft 150 150,00 |
94 | Trou & placenta pce 300 300,00
9.5 | Trou & ordures pce 50 50,00
9.6 Incinérateur pce 700 700,00
9.7 Bloc sanitaire Fit 3000 3 000,00
Sous-total 10 400,00
X Autres coiits
10.1 | Cloture Fft 7000 7.000,00
10.2_| Aménagement extérieur (arbres, parking...) Fft 1400 1400,00
10.3 | Gestion des déchets (poubelles & dédales) Fft 100 100,00
10.4 | Electricité Fft 5000 5 000,00
10.5 | Etudes géotechniques et topographiques Fft 1500 1.500,00
Sous-total 15 000,00
X Main d’ceuvre 13 000,00
Total construction batiment 79 832,62
Xl Equipements
11.1_| Lit d’hospitalisation Pce 8 210 1680
11.2 | Matelas Pce 8 70 560
11.3 | Draps de lit Pce 16 20 320
11.4 | Plateau de soins Pce 1 20 20
11.5 | Table de bureau Pce 2 100 200
11.6 | Chaises de bureau Pce 2 70 140
11.7 | Microscope binocutaire Pce 1 500 500
11.8 | Lit d'examen Pce 1 350 350
11.9 | Lit d'accouchement Pce 1 700 700
11.10 | Autoclave Pce 1 900 900
11.11 | Balance avec toise Pce 1 250 250
11.12 | Banquettes pour visiteurs Pce 2 100 200
11.13 | Réfrigérateur Pce 1 1300 1300
11.14 | Thermofiash Pce 1 60 60
11.15 | Médicaments en pharmacie et réactifs de laboratoire Kit 1 4 168,92 4 168,92
Sous-Total/Equipement 11 348,92
GRAND TOTAL (Batiment + Equipements) 91 181,54

12, Prescriptions techniques.

01. Fouilles de fondation

- Largeur de fouille est de 0,50 m ;
- Profondeur de la fouille est de 0,50 m ;
- Lefond de la fouille est horizontal.

02. Semelle de propreté.
- Le dosage doit étre de 150 Kg/m? ;

- Les graviers ou concassés doivent étre de granulométrie 3-6 ;

- Le sable doit &tre exempté d'impureté.

03. Fondation en moellon.
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- Les moellons doivent étre durs, pas tendres :

- Les moellons doivent étre compacts et non pOreux ;
04. Chape d'égalisation.

- Le dosage doit étre de 300 Kg/m3;

- Les agrégats (voir la semelle de proprets).
05. Dalle de sole ou sous pavement.

- Dosé a 300 Kg/m3 ;

- Les graviers ou concassés doivent étre de granulométrie 3-6 ;

- Le sable (voir semelle de propretg).
06. Elévation en maconnerie.
- L'élévation doit &tre en briques cuites dont les dimensions  |= 0,15m;h=0,15m ;L=0,28 m
- Les parpaings doivent étre compactés et résistants.
07. Le comble.
- Le bois ne doit pas avoir des nosuds ni d'aubier :
- Les fermes sont en dimension 4/11 :
- Les pannes en bois de dimension 5/7 :
- Les bois ne doivent pas étre tendus
- On utilisera le bois résineux sec, pas humide
- Le bois mulombwa, lusanga ou autre bois tropical peut étre utilisé ;
- Les tdles sont en BWG 28 :

- La charpente doit recevoir une couche d'anti-termite.

08. Le pavement.

- Le pavement est en carreaux céramiques antidérapants sur du béton de sous-pavement encore
frais.
09. L'enduit.
- L'enduit est au mortier de ciment dosé & 300 Kg/m3 et d'épaisseur de 2,3 Cm.

10. La peinture.
- La peinture est de marque PAIN NATIONAL ou d'une autre qualité supérieure a celle-ci ;
- Lapeinture est faite de 2 couches aprés pongage de I'enduit.

11. Baie.

- Les fenétres sont vitrées de 4 mm d'épaisseur et I'ossature métallique ;
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- Les parties métalliques sont badigeonnées avec de I'antirouille avant I'application de la peinture a
huile a couleur blanche. ;
12. Le plafond.
- Le gitage (ossature) est en bois de 5/5 :
- Les feuilles sont unalites ;
- Les joints laissés par les unalites sont formés par des lattes ;
- La partie visible du plafond doit recevoir 2 couches de latex.
13. Autres matériaux.
- L'eau de géchage doit étre propre, exempte de toute impureté (graisse et matiére solide) ;
- Les aciers pour le chainage sont de diamétre 10 mm pour les armatures longitudinales et cadres
en diamétre 6 mm espacés de 20 Cm :
- Le bois de coffrage doit étre bien droit, pas tordu.
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3. Plans de I'ouvrage.
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Charpente an bois
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